
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

UNIT 845:1995 
Malla de alambre de acero soldado para hormigón armado, origen ARMCO 

 

 

Los productos incluidos en el presente certificado cumplen 

 plenamente con los requisitos de la norma. 

 

LSQA S.A. extiende el presente Certificado de Conformidad para  

los productos detallados en el anexo. 

 

 

 

 

 

 

ARMCO URUGUAYA S.A. 

ARMCO URUGUAYA S.A.-  ALAMBRESA 
Av. Instrucciones 2703, Montevideo, Uruguay. 

 

 

Certificado: PR1559/01 

Fecha de primera emisión: 01 de febrero de 2020 

Fecha de emisión: 19 de enero de 2026 

Valido hasta: 01 de febrero de 2027 
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El presente anexo detalla el alcance del certificado de conformidad correspondiente. 
 

Nombre y dirección 

del fabricante 

Armco Uruguaya S.A. 

Av. de las Instrucciones 2703, Montevideo, Uruguay 

Nombre y dirección 

de la fábrica 

Armco Uruguaya S.A. 

Av. de las Instrucciones 2703, Montevideo, Uruguay 

Sistema de Certificación Según Decreto 217/014 

 
Malla de alambre de acero soldado para hormigón armado 

Marca 
Designación 
de la malla 

Tipo de 
malla 

Diámetro nominal de los alambres 
Ancho x 

Largo 

Distancia entre alambres 

Longitudinales Transversales Longitudinales Transversales 

ARMCO AM-600L R 3 mm 3 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 3 mm 3 mm 2.4 m x 100 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 3.4 mm 3.4 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 3.8 mm 3.8 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 3.8 mm 3.8 mm 2.4 m x 60 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 4.2 mm 4.2 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 4.2 mm 4.2 mm 2.4 m x 50 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 4.6 mm 4.2 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 4.6 mm 4.2 mm 2.4 m x 40 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 5 mm 5 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 5 mm 5 mm 2.4 m x 35 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 5 mm 4.2 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 5.5 mm 5.5 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 5.5 mm 4.2 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 6 mm 4.2 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 6 mm 4.6 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 6.5 mm 6.5 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 
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ARMCO AM-600L R 6.5 mm 5 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 7 mm 5.5 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 7.6 mm 7.6 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 7.6 mm 6 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 8.3 mm 6.5 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 9 mm 7 mm 2.4 m x 6 m 100 mm 300 mm 

ARMCO AM-600L R 3.8 mm 3.8 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 200 mm 

ARMCO AM-600L R 4.2 mm 3.8 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 200 mm 

ARMCO AM-600L R 4.2 mm 4.2 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 200 mm 

ARMCO AM-600L R 4.2 mm 4.6 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 200 mm 

ARMCO AM-600L R 4.6 mm 3.8 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 200 mm 

ARMCO AM-600L R 4.6 mm 4.2 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 200 mm 

ARMCO AM-600L R 4.6 mm 4.6 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 200 mm 

ARMCO AM-600L R 4.6 mm 5 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 200 mm 

ARMCO AM-600L R 5 mm 4.2 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 200 mm 

ARMCO AM-600L R 5 mm 5 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 200 mm 

ARMCO AM-600L Q 3 mm 3 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 150 mm 

ARMCO AM-600L Q 3 mm 3 mm 2.4 m x 100 m 150 mm 150 mm 

ARMCO AM-600L Q 3 mm 3.4 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 150 mm 

ARMCO AM-600L Q 3.4 mm 3.4 mm 2.4 m x 80 m 150 mm 150 mm 

ARMCO AM-600L Q 4.2 mm 4.2 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 150 mm 

ARMCO AM-600L Q 4.2 mm 4.2 mm 2.4 m x 50 m 150 mm 150 mm 

ARMCO AM-600L Q 4.6 mm 4.6 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 150 mm 

ARMCO AM-600L Q 4.6 mm 4.6 mm 2.4 m x 40 m 150 mm 150 mm 
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ARMCO AM-600L Q 5 mm 5 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 150 mm 

ARMCO AM-600L Q 5 mm 5 mm 2.4 m x 35 m 150 mm 150 mm 

ARMCO AM-600L Q 5.5 mm 5.5 mm 2.4 m x 6 m 150 mm 150 mm 

ARMCO AM-600L Q 5.5 mm 5.5 mm 2.4 m x 35 m 150 mm 150 mm 

ARMCO AM-600L Q 3 mm 3 mm 2.4 m x 6 m 200 mm 200 mm 

ARMCO AM-600L Q 3 mm 3 mm 2.4 m x 65 m 200 mm 200 mm 

ARMCO AM-600L Q 3.4 mm 3.4 mm 2.4 m x 100 m 200 mm 200 mm 

 
Notas: 
 
- La tolerancia en el ancho, medida a lo largo de cualquier alambre transversal, será de ± 25 o ± 1%, cualquiera de los valores 
que sea el mayor. Bajo dichas tolerancias el producto se encuentra bajo las condiciones del presente certificado de 
conformidad. 
 
- La tolerancia en la longitud, medida a lo largo de cualquier alambre longitudinal, será de ± 25 o ± 1%, cualquiera de los 
valores que sea el mayor. Bajo dichas tolerancias el producto se encuentra bajo las condiciones del presente certificado de 
conformidad. 

 
 
 


